@ Pelapatate da tavolo

- Telaio in acciaio inossidabile AISI 304.- Tino in acciaio acciaio inossidabile AlSI 304,
igienico al 100%, senza asperita e bordi arrotondati.- Coperchio in plexiglas traspar-
ente.- Vassoio girevole abrasivo e pareti dotate anche di una banda abrasiva.- Quadro
di comando digitale (posto lateralmente), impermeabile all'acqua IP 55, timer digitale
multiuso.- Portello di scarico frontale.- Consegnato di serie con scarico laterale (diam.
50 mm).- Alimentazione d'acqua per elettrovalvola.

@ Potatoes peeler

- Stainless steel undercarriage AlSI 304.

- Stainless steel tank AISI 304, 100% hygienic, without rough parts and rounded
edges.

- Plexiglas see-through lid.

- Abrasive turning trays and walls also fitted with an abrasive tape.

- Digital control panel (placed at the side), waterproof IP 55, digital and multifunction
timer.

- Frontal discharging gate also fitted.

- Standard delivered with lateral discharging (diam. 50 mm).

- Water supply by solenoid valve.

Pela-patatas

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304.

- Cuba de acero inoxidable AISI 304, 100%, sin aspereza y bordes redondeados.

- Tapa plexiglas transparente.

- Bandeja giratoria abrasiva y paredes dotadas también de una banda abrasiva.

- Panel de control digital (alojado lateralmente), estanca al agua IP 55, timer digital
multifunction.

- Portillo de descarga frontal.

- Entregada de serie con descarga lateral (diam. 50 mm).

- Alimentacién de agua por electrovalvula.
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@ Piatto girevole abrasivo e pareti anche munite du nastro abrasivo (facil-
mente estraibile per la manutenzione, operazione che non richiede nessuna
mano d'opera specializzata).

@& Abrasive turning tray and walls also fitted with an abrasive tape (both are
easily removable for maintenance, this operations doesn't require any special-
ized labor)

Bandeja giratoria y paredes dotadas también de una banda abrasiva (ellos
ambos facilmente transportables para el mantenimiento, las operaciones que

no necesitan ninguno una mano de obra especializada).
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mm : 530x520h520 hp : 0,50 kW : 0,37 230/1N 50Hz

@@ Pelapatate da tavolo (5 kag)
- Giri/minuto: rpm 270.- Durata del ciclo di produzione 60-90 sec.

Table top potatoes peeler (5 kg)
- Turns/minute: rpm 270.
- Duration of the production cycle 60-90 sec.

@ Pela-patatas de mesa(5 kg)
- Vueltas/minuto: rpm 270.
- Duracion del ciclo de produccion 60-90 sec.
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CIET PPF-10 1 740,00 EUR

L0 mm:530x660h850 hp: 0,75 kW : 0,55 230/1N 50Hz 1,

@ Pelapatate su piedi (10 kg) D/ l
- Giri/minuto: rpm 320.- Durata del ciclo di produzione: 90-120 sec. \
Potatoes peeler on feet (10 kg) "
- Turns/minute: rpm 320. |
- Duration of the production cycle: 90-120 sec.
Pela-patatas sobre pies (10 kg)
- Vueltas/minuto: rpm 320.
- Duracion del ciclo de produccion 90-120 sec. \
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PPF-18 1 849,00 EvR
| mm : 530x660n950 hp:1,2kW:0,9 230/1N 50Hz:

@ Pelapatate su piedi, 18 kg, prod. 500 kg/ora
- Giri/minuto: rpm 320.
- Durata del ciclo di produzione: 120-150 sec.

Potatoes peeler on feet, 18 kg, prod. 500 kg/h
- Turns/minute: rpm 320.
- Duration of the production cycle: 120-150 sec.

Pela-patatas sobre pies, 18 kg, prod. 500 kg/hora
- Vueltas/minuto: rpm 320.
- Duracién del ciclo de produccién 120-150 sec.

Q=N

BFD-ST 110,00 EUR A BFD-SCD 322 00 ER
- mm : 255X300X190 ) | mm:+210
@ Vasca con filtro per scarico in acciaio inossidabile (10-18 @ Supporto con collettore scarico verticale (10-18 kg)

kg) Support with collector vertical discharge (10-18 Kg)
Stainless tray with filter for discharge (10-18 kg) Soporte con colector descarga vertical (10-18 Kg)
Cuba filtro para descarga en acero inoxidable (10-18 kg)




@ Pulisci cozze

- Telaio in acciaio inossidabile AlSI304.

- Vasca in acciaio inossidabile AISI 304, igienica al 100%, senza asperita e bordi arro-
tondati.

- Coperchio in plexiglas trasparente.

- Vassoio girevole con spazzole in nylon e pareti dotate anche di una banda abrasiva.
- Quadro di comando digitale (messa lateralmente), impermeabile all'acqua IP 55,
timer digitale multiuso.

- Portello di scarico frontale.

- Di serie con scarico laterale (@ 50 mm).

- Alimentazione d'acqua per elettrovavola.

@& Mussels cleaner

- Stainless steel undercarriage AlSI 304.

- Stainless steel tank AISI 304, 100% hygienic, without rough part and rounded edges.
- Plexiglas see-through lid.

- Turning tray with nylon brushes and walls also fitted with an abrasive tape.

- Digital control panel (placed at the side), waterproof IP 55, digital and multifunction
timer.

- Frontal discharging gate.

- Series with lateral discharging (@ 50 mm).

- Water supply by solenoid valve.

Lava mejillones

- Bastidor de acero acero inoxidable AlSI 304.

- Cuba de acero acero inoxidable AISI 304, 100 %, sin aspereza y bordes redondea-
dos.

- Tapa plexiglas transparente.

- Bandeja que gira filma con cepillos de nailon y paredes dotadas también de una
banda abrasiva.

- Panel de control digital.

- Portillo de descarga frontal, proveido también de un dispositivo de seguridad (salvo
LCF-05, version de mesa).

-De serie con descargalateral (@ 50 mm).

- Alimentacion de agua por electrovalvula.
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@ Piatto girevole abrasivo (Mussel's Washer = Nylon) e pareti anche munite
du nastro abrasivo (facilmente estraibile per la manutenzione, operazione che
non richiede nessuna mano d'opera specializzata).

@& Abrasive turning tray (Mussel's Washer = Nylon) and walls also fitted with
an abrasive tape (both are easily removable for maintenance, this operations
doesn't require any specialized labor).

Bandeja giratoria (Mussel's Washer = Nylon) y paredes dotadas también de
una banda abrasiva (ellos ambos facilmente transportables para el manten-
imiento, las operaciones que no necesitan ninguno una mano de obra espe-
cializada).

B8 LCF-05 1 524, 00Ev8

mm : 530x520xh520 hp : 0,50 KW : 0,35 230/1N 50Hz
@ Pulisci cozze, 5 kg, prod. 75 kg/ora.

- Giri/minuto: rpm 145.

- Durata del ciclo di produzione 90-120 sec.

Mussels cleaner, 5 kg, production 75 kg/h.
- Turns/minute: rpm 145.
- Time of the production cycle 90-120 sec.

& Lava mejillones, 5 kg, prod. 75 kg/hora
- Vueltas/minuto: rpm 145.
- Duracién del ciclo de produccion 90-120 sec.
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BFD-ST

mm : 255X300X190
@ Vasca con filtro per scarico in acciaio inossidabile (10-18
kg)
Stainless tray with filter for discharge (10-18 kg)
@& Cuba filtro para descarga en acero inoxidable (10-18 kg)

110,00EUR

LCF-10

mm : 530x660xh850 hp : 0,50 KW : 0,35
@ Pulisci cozze su piedi, 10 kg, prod. 150 kg/ora.

- Giri/minuto: rpm 180.

- Durata del ciclo di produzione 120-150 sec.

Mussels cleaner on feets, 10 kg, production 150 kg/h.

- Turns/minute : rpm 180.
- Time of the production cycle 120-150 sec.

& Lava mejillones sur patas, 10 kg, prod. 150 kg/hora
- Vueltas/minuto: rpm 180.
- Duracién del ciclo de produccién 120-150 sec.

LCF-18

mm : 530x660xh950 hp : 0,90 kW : 0,65
@ Pulisci cozze su piedi, 18 kg, prod. 250 kg/ora.

- Giri/minuto: rpm 180.

- Durata del ciclo di produzione 150-180 sec.

Mussels cleaner on feets, 18 kg, production 250 kg/h.

- Turns/minute: rpm 180.
- Time of the production cycle 150-180 sec.

& Lava mejillones sur patas, 18 kg, prod. 250 kg/hora
- Vueltas/minuto: rpm 180.
- Duracién del ciclo de produccién 150-180 sec.

BFD-SCD

mm : +210

1 849’00 EUR

230/1N 50Hz
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1 950,00 EUR

230/1N 50Hz
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322,00 EUR

@ Supporto con collettore scarico verticale (10-18 kg)
Support with collector vertical discharge (10-18 Kg)
@ Soporte con colector descarga vertical (10-18 Kg)
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