TARJOILULINJASTON
KYLMALASIKOT EU

TARJOILULINJASTON KYLMALASIKKO
KL-800/2K

kaareva lasikko-osa

2 kpl jaahdytettya valinyllya

edessa nostettavat itsepalveluluukut ja myyjan
puolella liukuovet

kylmaallas juomille

jalustassa GN 1/1-mitoitettu kylmé&kaappi
elintarvikkeille

valaisin

irrotettava jaahdytyskoneisto (kasetti)
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
runkorakenne ruostumatonta terasta
lampotilanohjaus elektronisella termostaatilla
selkealukuinen, digitaalinen [Ampomittari
sahkdaliitanta: 230/1/50, 0,6 kW

ulkomitat: L.800 x S.650 x K.1500 mm

TARJOILULINJASTON KYLMALASIKKO
KL-800/3K

kaareva lasikko-osa

3 kpl valihyllya, joista ylin hyllytaso neutraali
kylmaallas juomille

edessa nostettavat itsepalveluluukut ja myyjan
puolella liukuovet

jalustassa GN 1/1-mitoitettu kylmékaappi
elintarvikkeille

valaisin

irrotettava jadhdytyskoneisto (kasetti)
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
runkorakenne ruostumatonta teréasta
lampotilanohjaus elektronisella termostaatilla
selkealukuinen digitaalinen lAmpomittari
sahkdaliitanta: 230/1/50, 0,6 kW

ulkomitat: L.800 x S.650 x K.1640 mm
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TARJOILULINJASTON 2(2)
KYLMALASIKOT EU

TARJOILULINJASTON KYLMALASIKKO
KL-1200/2K

kaareva lasikko-osa

2 kpl jaahdytettya valinyllya

edessa nostettavat itsepalveluluukut ja myyjan puolella liukuovet
kylmaallas juomille

jalustassa 2 kpl GN 1/1-mitoitettua kylmékaappia elintarvikkeille
valaisin

irrotettava jaahdytyskoneisto (kasetti)

automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus

runkorakenne ruostumatonta terasta

lampotilanohjaus elektronisella termostaatilla

selkealukuinen digitaalinen lAmpomittari

sahkdaliitanta: 230/1/50, 0,6 kW

ulkomitat: L.1200 x S.650 x K.1500 mm

TARJOILULINJASTON KYLMALASIKKO
KL-1200/3K

kaareva lasikko-osa

3 kpl valihyllya, joista ylin hyllytaso neutraali

edessa nostettavat itsepalveluluukut ja myyjan puolella liukuovet
kylmaallas juomille

jalustassa 2 kpl GN 1/1-mitoitettua kylmékaappia elintarvikkeille
valaisin

irrotettava jaahdytyskoneisto (kasetti)

automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus

runkorakenne ruostumatonta terasta

lampdotilanohjaus elektronisella termostaatilla

selkealukuinen digitaalinen lampomittari

séhkoaliitanta: 230/1/50, 0,6 kW

ulkomitat: L.1200 x S.650 x K.1640 mm

Lasikot saatavana myds palvelumallisena, eli kiintealla etulasilla.
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