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ASTI ANPESUKONEET

ASTIANPESUKONEET
ZANUSSI lasinpesukoneissa on pesuohjelman
lopussa kylmävesihuuhtelu, joka takaa, että lasit ovat
heti käyttövalmiita. Korikoko 395x395mm.Toimitukseen
sisältyy muutama pesukori, liitäntäkaapeli ja vesiletkut.

K oodi Malli Mi t at  (lx sx k ) K uvaus Li i t ännät Hint a a lv  0%

LASINPESUKONEET
7014020000 ZANUSSI LB-1 460x565x635mm 30 koria/h 3,3kW,230V,1N 1990,00

Lämmin- kylmävesi
Poistovesi

7014020200 ZANUSSI LB-2 460x565x715mm 30 koria/h 3,3kW,230V,1N 2200,00
Lämmin- ja kylmävesi
Poistovesi

ZANUSSI luukkukoneiden rakenne on ruostumatonta
terästä. Korin koko 500x500mm. Pesukoneissa on auto
maattinen huuhteluaineen annostelija. Toimitukseen sisältyy
muutama pesukori. DP on tyhjennyspumppu

K oodi Malli Mi t at  (lx sx k ) K uvaus Li i t ännät Hint a a lv  0%

LUUKKUKONEET
7014001000 ZANUSSI LS5 600x600x820mm 540 lautasta/h 3,65kW,230V,1N 2100,00

lämminvesi, poistovesi
7014001020 ZANUSSI LS5DP 600x600x820mm 540 lautasta/h 3,65kW,230V,1N 2300,00

lämminvesi,poistovesi
7014001120 ZANUSSI LS545 600x600x820mm 540 lautasta/h 5,35kW,400V,3N 2740,00

lämminvesi,poistovesi
7014001130 ZANUSSI LS545DP 600x600x820mm 540 lautasta/h 5,35kW,400V,3N 2860,00

lämminvesi,poistovesi
7015025200 ZANUSSI LS6EA 600x600x850mm 600 lautasta/h 6,85kW,400V,3N 3150,00

lämminvesi,poistovesi
7015025210 ZANUSSI LS6EADP 600x600x850mm 600 lautasta/h 6,85kW,400V,3N 3280,00

lämminvesi, poistovesi
7015030200 ZANUSSI LS7 (LU7) 642x723x1170mm 720 lautasta/h 6,8kW,400V,3N 4040,00

lämminvesi, poistovesi

7014020200 ZANUSSI LB-27014020000 ZANUSSI LB-1

7015025200  ZANUSSI LS6EA 7015030200 ZANUSSI LS77014001000 ZANUSSI LS5
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ASTI ANPESUKONEET

ZANUSSI kupukoneissa voidaan pestä
GN1/1 ja Euronorm mitoitettuja astioita.
Ergonominen kahva on herkkätoiminen myös kulma
asennuksessa.

K oodi Malli Mi t at  (lx sx k ) K uvaus Li i t ännät Hint a a lv  0%

KUPUKONEET
7015050220 ZANUSSI LS9 748x833x1515mm 1170 lautasta/h 10,2kW,400V,3N 4130,00

lämminvesi, poistovesi
7015050220 ZANUSSI LS10 668x815x1507mm 1000 lautasta/h 12,1kW,400V,3N 4130,00

lämminvesi, poistovesi
7015041010 ZANUSSI LS14EA 668x815x1507mm 1180 lautasta/h 12,1kW,400V,3N 4580,00

lämminvesi, poistovesi
7015041100 ZANUSSI LS14EAI 668x815x1507mm 1180 lautasta/h 12,1kW,400V,3N 4770,00

äänieristetty lämminvesi, poistovesi
7015041550 ZANUSSI LS14EADD 668x815x1507mm 1180 lautasta/h 12,1kW,400V,3N 5020,00

äänie.+ huuhtelu.ann. lämminvesi, poistovesi
7015041160 ZANUSSI LS14EAAI 668x815x1560mm 1180 lautasta/h 12,1kW,400V,3N 5810,00

äänie. + autom.

Ku
va

:Z
an

us
si

7015041010 ZANUSSI LS14EA7015050220 ZANUSSI LS9
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ASTI ANPESUKONEET

ZANUSSI tunneliastianpesukone on turvallinen
se pysähtyy jos ovi avataan, tai koneessa ei ole koreja,
tai pumppu vioittuu tai vastukset eivät toimi.
Koneen rakenne on ruostumatonta terästä.

K oodi Malli Mi t at  (lx sx k ) K uvaus Li i t ännät Hint a a lv  0%

TUNNELIPESUKONEET
7015313080 RT110ED 1550x800x1454/2050mm 100 koria/h 28,2kW,400V,3N 10810,00

Kylmä- ja lämminvesi
Poistovesi

7015313380 RT111ED 1550x800x1454/2050mm 100 koria/h 28,2kW,400V,3N 12630,00
syöttö o-v Kylmä- ja lämminvesi

Poistovesi
7015311310 RT190HED 2200x795x1640/2150mm 188 koria/h 32,5kW,400V,3N 19380,00

Kylmä- ja lämminvesi
Poistovesi

7015337130 RT192 2200x795x1640/2150mm 188 koria/h 32,5kW,400V,3N~ 23650,00
Kylmä- ja lämminvesi
Poistovesi

7015313080
ZANUSSI RT110ED

7015337130
ZANUSSI RT192

7015311310
ZANUSSI RT190HED7015313380

ZANUSSI RT111ED
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ASTI ANPESUKONEET

ZANUSSI patapesukoneet on suunniteltu
takaamaan hyvä pesutulos sekä taloudellinen
energiakulutus. Patapesukoneissa on monta
pesuohjelmavaihtoehtoa minkä vuoksi lopputulos
on hyvä likaisenkin tiskin pesussa.
Elektroninen käyttöpaneeli, HACCP valmius ja
sisäinen vikadiagnoosi.

K oodi Malli Mi t at  (lx sx k ) K uvaus Li i t ännät Hint a a lv  0%

7015060130 LOEE95 876x900x1971/2339mm 14,5kW,400V,3N 10950,00
Lämminvesi ¾”
Poistovesi

7015060140 LOEE150 1552x900x2000mm 17,0kW,400V,3N 14570,00
Lämminvesi ¾”
Poistovesi

7015060130
ZANUSSI LOEE95
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