
GN PANS · GN PANS · GN-CONTAINER202 203GN PANS · GN PANS · GN-CONTAINER202 203

GN PANS
GN PANS

GN-CONTAINER



GN PANS · GN PANS · GN-CONTAINER204 205GN PANS · GN PANS · GN-CONTAINER280 281

GN 2/1
650 mm

53
0

 m
m

GN 1/1
325 mm

53
0

 m
m

GN 1/2
325 mm

26
5 

m
m

1/2

1/4 1/4

1/3

2/3

2/4

1/4

1/4

1/12

1/6

1/6 1/6

1/12

1/12 1/12

1/12

1/12

1/3

1/6

1/9 1/9 1/9

1/6

GN 1/3
325 mm

17
6

 m
m

GN 2/3
325 mm

35
4

 m
m

GN 2/4
162 mm

53
0

 m
m

GN 1/4
162 mm

26
5 

m
m

10 mm
20 mm

40 mm

55 mm

65 mm

100 mm

150 mm

200 mm

GN 1/9
108 
mm

17
6

 m
m

GN 1/6
162 mm

17
6

 m
m

GN 1/12
162 mm

8
8

 
m

m

GN 2/1
650 mm

53
0

 m
m

GN 1/1
325 mm

53
0

 m
m

GN 1/2
325 mm

26
5 

m
m

1/2

1/4 1/4

1/3

2/3

2/4

1/4

1/4

1/12

1/6

1/6 1/6

1/12

1/12 1/12

1/12

1/12

1/3

1/6

1/9 1/9 1/9

1/6

GN 1/3
325 mm

17
6

 m
m

GN 2/3
325 mm

35
4

 m
m

GN 2/4
162 mm

53
0

 m
m

GN 1/4
162 mm

26
5 

m
m

10 mm
20 mm

40 mm

55 mm

65 mm

100 mm

150 mm

200 mm

GN 1/9
108 
mm

17
6

 m
m

GN 1/6
162 mm

17
6

 m
m

GN 1/12
162 mm

8
8

 
m

m

/mm

EN 631 Gastronorm    /mm

2/1 650 x 530
1/1 530 x 325
2/3 354 x 325
1/2 325 x 265
2/4 530 x 162
1/3 325 x 176
1/4 265 x 162
1/6 176 x 162
1/9 176 x 108

 mm € 

9011 020 1/1  20  2,5
9011 040 1/1  40  5
9011 065 1/1  65  9
9011 100 1/1  100  13
9011 150 1/1  150  20
9011 200 1/1  200  28

 mm € 

9023 020 2/3  20  1,5
9023 040 2/3  40  3
9023 065 2/3  65  5,5
9023 100 2/3  100  8,5
9023 150 2/3  150  12,5
9023 200 2/3  200  18

 mm € 

9012 020 1/2  20  1,25
9012 040 1/2  40  2
9012 065 1/2  65  4
9012 100 1/2  100  6,5
9012 150 1/2  150  8,7
9012 200 1/2  200  11,5

GN 90

 mm € 

9024 065 2/4  65  3,6   

9024 100 2/4  100  5,6   

9024 150 2/4  150  8,5   

• Materialstärke 0,7 mm • Material thickness 0.7 mm • Materiaaldikte 0,7 mm

GASTRONORMBEHÄLTER
GASTRONORM PANS 
GASTRONORMCONTAINERS

Ein Grundmaß – (fast) unbegrenzte 
Möglichkeiten. Das Grundmaß der Gas-
tro-Norm (GN 1/1) entspricht der euro-
päischen Norm EN 631 und beträgt 
530 x 325 mm. Kleinere Maße werden in 
Brüchen relativ zum Grundmaß ange-
geben. Eine Übersicht der erhältlichen 
Größen fi nden Sie auf dieser Seite. Die 
Behälter können Sie in den Tiefen 10, 20, 
40, 55, 65, 100, 150 und 200 mm bestel-
len (im Katalog als Höhe angegeben).

One basic measure – (almost) unlimi-
ted possibilities. The basic Gastronorm 
measure (GN 1/1) is based on European 
Standard EN 631, with dimensions of 
530 x 325 mm. Smaller sizes are indicated 
as fractions of the basic measure. This 
page contains an overview of the available 
sizes. You can order containers in depths 
(listed as heights in the catalogue) of 10, 
20, 40, 55, 65, 100, 150 and 200 mm. 

Eén basismaat - (bijna) onbeperkte 
mogelijkheden. De basismaat van de 
gastronorm (GN 1/1) komt overeen 
met de Europese norm EN 631 en is 
530 x 325 mm. Kleinere maten worden 
in fracties ten opzichte van de basis-
maat aangegeven. Een overzicht van de 
beschikbare maten vindt u op deze pa-
gina. De bakken kunnen worden besteld 
in de diepten 10, 20, 40, 55, 65, 100, 150
en 200 mm (in de catalogus aangegeven 
als hoogte).

Kombinationsbeispiele 
Example combinations
Combinatievoorbeelden 

9012 100

9011 100

9023 100

9024 100
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EN 631 Gastronorm    /mm

2/1 650 x 530
1/1 530 x 325
2/3 354 x 325
1/2 325 x 265
2/4 530 x 162
1/3 325 x 176
1/4 265 x 162
1/6 176 x 162
1/9 176 x 108

 mm € 

9011 020 1/1  20  2,5
9011 040 1/1  40  5
9011 065 1/1  65  9
9011 100 1/1  100  13
9011 150 1/1  150  20
9011 200 1/1  200  28

 mm € 

9023 020 2/3  20  1,5
9023 040 2/3  40  3
9023 065 2/3  65  5,5
9023 100 2/3  100  8,5
9023 150 2/3  150  12,5
9023 200 2/3  200  18

 mm € 

9012 020 1/2  20  1,25
9012 040 1/2  40  2
9012 065 1/2  65  4
9012 100 1/2  100  6,5
9012 150 1/2  150  8,7
9012 200 1/2  200  11,5

GN 90

 mm € 

9024 065 2/4  65  3,6   

9024 100 2/4  100  5,6   

9024 150 2/4  150  8,5   

• Materialstärke 0,7 mm • Material thickness 0.7 mm • Materiaaldikte 0,7 mm

GASTRONORMBEHÄLTER
GASTRONORM PANS 
GASTRONORMCONTAINERS

Ein Grundmaß – (fast) unbegrenzte 
Möglichkeiten. Das Grundmaß der Gas-
tro-Norm (GN 1/1) entspricht der euro-
päischen Norm EN 631 und beträgt 
530 x 325 mm. Kleinere Maße werden in 
Brüchen relativ zum Grundmaß ange-
geben. Eine Übersicht der erhältlichen 
Größen fi nden Sie auf dieser Seite. Die 
Behälter können Sie in den Tiefen 10, 20, 
40, 55, 65, 100, 150 und 200 mm bestel-
len (im Katalog als Höhe angegeben).

One basic measure – (almost) unlimi-
ted possibilities. The basic Gastronorm 
measure (GN 1/1) is based on European 
Standard EN 631, with dimensions of 
530 x 325 mm. Smaller sizes are indicated 
as fractions of the basic measure. This 
page contains an overview of the available 
sizes. You can order containers in depths 
(listed as heights in the catalogue) of 10, 
20, 40, 55, 65, 100, 150 and 200 mm. 

Eén basismaat - (bijna) onbeperkte 
mogelijkheden. De basismaat van de 
gastronorm (GN 1/1) komt overeen 
met de Europese norm EN 631 en is 
530 x 325 mm. Kleinere maten worden 
in fracties ten opzichte van de basis-
maat aangegeven. Een overzicht van de 
beschikbare maten vindt u op deze pa-
gina. De bakken kunnen worden besteld 
in de diepten 10, 20, 40, 55, 65, 100, 150
en 200 mm (in de catalogus aangegeven 
als hoogte).

Kombinationsbeispiele 
Example combinations
Combinatievoorbeelden 

9012 100

9011 100

9023 100

9024 100
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EN 631 Gastronorm    /mm

2/1 650 x 530
1/1 530 x 325
2/3 354 x 325
1/2 325 x 265
2/4 530 x 162
1/3 325 x 176
1/4 265 x 162
1/6 176 x 162
1/9 176 x 108

 mm € 

9011 020 1/1 20 2,5 21,00
9011 040 1/1 40 5 22,00
9011 065 1/1 65 9 24,00
9011 100 1/1 100 13 30,00
9011 150 1/1 150 20 39,50
9011 200 1/1 200 28 45,00

  

 mm € 

9023 020 2/3 20 1,5 15,50
9023 040 2/3 40 3 18,00
9023 065 2/3 65 5,5 20,00
9023 100 2/3 100 8,5 24,50
9023 150 2/3 150 12,5 30,00
9023 200 2/3 200 18 34,00

  

 mm € 

9012 020 1/2 20 1,25 11,80
9012 040 1/2 40 2 14,00
9012 065 1/2 65 4 15,80
9012 100 1/2 100 6,5 18,50
9012 150 1/2 150 8,7 25,00
9012 200 1/2 200 11,5 30,50

  

GN 90

 mm € 

9024 065 2/4 65 3,6 20,50
9024 100 2/4 100 5,6 24,00
9024 150 2/4 150 8,5 29,50

  

• Materialstärke 0,7 mm • Material thickness 0.7 mm • Materiaaldikte 0,7 mm

GASTRONORMBEHÄLTER
GASTRONORM PANS
GASTRONORMCONTAINERS

Ein Grundmaß – (fast) unbegrenzte 
Möglichkeiten. Das Grundmaß der Gas-
tro-Norm (GN 1/1) entspricht der euro-
päischen Norm EN 631 und beträgt 
530 x 325 mm. Kleinere Maße werden in 
Brüchen relativ zum Grundmaß ange-
geben. Eine Übersicht der erhältlichen 
Größen finden Sie auf dieser Seite. Die 
Behälter können Sie in den Tiefen 10, 20, 
40, 55, 65, 100, 150 und 200 mm bestel-
len (im Katalog als Höhe angegeben).

One basic measure – (almost) unlimi-
ted possibilities. The basic Gastronorm 
measure (GN 1/1) is based on European 
Standard EN 631, with dimensions of 
530 x 325 mm. Smaller sizes are indicated 
as fractions of the basic measure. This 
page contains an overview of the available 
sizes. You can order containers in depths 
(listed as heights in the catalogue) of 10, 
20, 40, 55, 65, 100, 150 and 200 mm.

Eén basismaat - (bijna) onbeperkte 
mogelijkheden. De basismaat van de 
gastronorm (GN 1/1) komt overeen 
met de Europese norm EN 631 en is 
530 x 325 mm. Kleinere maten worden 
in fracties ten opzichte van de basis-
maat aangegeven. Een overzicht van de 
beschikbare maten vindt u op deze pa-
gina. De bakken kunnen worden besteld 
in de diepten 10, 20, 40, 55, 65, 100, 150
en 200 mm (in de catalogus aangegeven 
als hoogte).

Kombinationsbeispiele
Example combinations
Combinatievoorbeelden

9012 100

9011 100

9023 100

9024 100
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 mm € 

9014 020 1/4 20 0,5 8,50
9014 065 1/4 65 1,8 11,00
9014 100 1/4 100 2,8 14,00
9014 150 1/4 150 4 17,50
9014 200 1/4 200 5,5 20,00

  

 mm € 

9016 065 1/6 65 1 8,50
9016 100 1/6 100 1,6 10,50
9016 150 1/6 150 2,4 13,00

  

 mm € 

9019 065 1/9 65 0,6 7,00
9019 100 1/9 100 1 8,50

  

 mm € 

9111 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 65 9 27,00

9111 100 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 100 14 33,50

9111 150 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 150 20 42,00

9111 200 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 200 28 47,00

  

 mm € 

9112 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 65 4 17,50

9112 100 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 100 6,5 20,50

9112 150 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 150 8,7 26,50

9112 200 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 200 11,5 32,00

  

 mm € 

9013 020 1/3 20 0,75 9,60
9013 040 1/3 40 1,5 11,00
9013 065 1/3 65 2,5 13,00
9013 100 1/3 100 4 15,20
9013 150 1/3 150 5,7 21,00
9013 200 1/3 200 7 23,00

  

GN DECKEL · GN LID · GN DEKSEL
€ 

9011 001 1/1 22,00
9023 001 2/3 14,50
9012 001 1/2 11,60
9024 001 2/4 14,50
9013 001 1/3 8,50
9014 001 1/4 7,50
9016 001 1/6 5,80
9019 001 1/9 5,00

  

GN DECKEL MIT LÖFFELAUSSPARUNG  
GN NOTCHED LID  
GN DEKSEL MET LEPELUITSPARING

€ 

9011 002 1/1 23,00
9023 002 2/3 16,00
9012 002 1/2 11,50
9024 002 2/4 15,50
9013 002 1/3 9,50
9014 002 1/4 8,00
9016 002 1/6 6,00
9019 002 1/9 5,50

  

GN 91
• Materialstärke 0,7 mm • Material thickness 0.7 mm • Materiaaldikte 0,7 mm

9016 100

9019 100

9014 100

9012 001

9013 002

9111 100

9112 100

9013 100
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GN ZWISCHENSTEG
GN ADAPTOR BAR · GN TUSSENBALK

 cm € 

7025 176 17,6 2,00
7025 325 32,5 3,10

7025 530 53,5 3,90

Ohne Klemmfeder · No spring clips · Zonder klemveer

GN EINLEGEBODEN  
GN DRAINER PLATE · GN INLEGPLANK

€ 

8111 003 1/1 21,00
8112 003 1/2 11,40

GN TRANSPORTDECKEL  
GN TRANSPORT LID · GN TRANSPORTDEKSEL

€ 

7011 003 1/1 29,30
7023 003 2/3 25,40

7012 003 1/2 19,90
7013 003 1/3 16,50

7014 003 1/4 15,30

7016 003 1/6 10,50

Mit umlaufender Silikondichtung und Loch gegen Unterdruck  

SIlicone seal around the rim and hole to prevent vacuum pressure  

Deksel met silicone afdichting rondom en gat tegen onderdruk

GN TRANSPORTDECKEL  
GN TRANSPORT LID · GN TRANSPORTDEKSEL

€ 

9011 003 1/1 31,00
9012 003 1/2 20,00
9013 003 1/3 15,50
9014 003 1/4 13,50

Mit umlaufender Silikondichtung und Loch gegen Unterdruck  

SIlicone seal around the rim and hole to prevent vacuum pressure  

Deksel met silicone afdichting rondom en gat tegen onderdruk

GN STECKDECKEL  
GN PRESS-IN LID · GN INSTEEKDEKSEL

€ 

7011 004 1/1 38,00
7023 004 2/3 36,00
7012 004 1/2 23,00
7013 004 1/3 20,50

7014 004 1/4 17,50
7016 004 1/6 13,50

Mit unterseitiger Silikondichtung und Loch gegen Unterdruck, für GN Behälter ab 100 mm Tiefe  

Silicone seal around the underside and hole to prevent vacuum pressure, suitable for GN pans 
with depths of 100 mm and up  

Met silicone afdichting onderaan en gat tegen onderdruk, voor GN-containers vanaf 100 mm diepte

GN ZWISCHENSTEG
GN ADAPTOR BAR · GN TUSSENBALK

 cm € 

7026 325 32,5 3,30
7026 530 53,5 5,00

Mit Klemmfeder · With spring clips · Met klemveer

UPDATE

7025 176

8111 003

7011 003

9011 003

7011 004

7026 325
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 mm € 

7021 020 2/1 20 5 39,50
7021 040 2/1 40 10 37,90
7021 065 2/1 65 18,5 40,50
7021 100 2/1 100 28,5 49,50
7021 150 2/1 150 42,5 63,00
7021 200 2/1 200 57,5 81,90

  

 mm € 

7011 010 1/1 10 1,25 12,40
7011 020 1/1 20 2,5 11,10
7011 040 1/1 40 5 13,00
7011 055 1/1 55 6,5 14,50
7011 065 1/1 65 9 14,50
7011 100 1/1 100 13 19,44
7011 150 1/1 150 20 28,88
7011 200 1/1 200 28 34,14

  

 mm € 

7023 020 2/3 20 1,5 8,50
7023 040 2/3 40 3 10,20
7023 065 2/3 65 5,5 12,50
7023 100 2/3 100 8,5 17,34
7023 150 2/3 150 12,5 24,50
7023 200 2/3 200 18 28,90

  

 mm € 

7012 020 1/2 20 1,25 5,90
7012 040 1/2 40 2 7,50
7012 065 1/2 65 4 8,60
7012 100 1/2 100 6,5 12,50
7012 150 1/2 150 8,7 17,90
7012 200 1/2 200 11,5 21,60

  

 mm € 

7024 020 2/4 20 1,25 9,50
7024 040 2/4 40 2 9,50
7024 065 2/4 65 3,6 12,60
7024 100 2/4 100 5,6 16,00
7024 150 2/4 150 8,5 23,40

  

 mm € 

7013 020 1/3 20 0,75 5,30
7013 040 1/3 40 1,5 6,70
7013 065 1/3 65 2,5 6,90
7013 100 1/3 100 4 9,80
7013 150 1/3 150 5,7 14,60
7013 200 1/3 200 7 16,50

  

 mm € 

7014 020 1/4 20 0,5 4,20
7014 040 1/4 40 1 6,10
7014 065 1/4 65 1,8 6,30
7014 100 1/4 100 2,8 8,90
7014 150 1/4 150 4 13,00
7014 200 1/4 200 5,5 14,60

  

GN 70
• Materialstärke 0,6 mm • Material thickness 0.6 mm • Materiaaldikte 0,6 mm

7021 100

7011 100

7023 100

7012 100

7024 100

7013 100

7014 100
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GN DECKEL · GN LID · GN DEKSEL
€ 

7021 001 2/1 39,50
7011 001 1/1 13,44
7023 001 2/3 10,50
7012 001 1/2 7,36
7024 001 2/4 8,00
7013 001 1/3 4,80
7014 001 1/4 4,40
7016 001 1/6 3,30
7019 001 1/9 2,50

 mm € 

7016 065 1/6 65 1 5,26
7016 100 1/6 100 1,6 7,00
7016 150 1/6 150 2,4 9,80
7016 200 1/6 200 3,4 12,70

 mm € 

7019 065 1/9 65 0,6 4,20
7019 100 1/9 100 1 5,50
7019 150 1/9 150 1,5 8,30

GN 71

 mm € 

7111 020 Bodenlochung ·
Perforated base ·
Bodemperforatie

1/1 20 2,5 13,90

7111 040 Bodenlochung ·
Perforated base ·
Bodemperforatie

1/1 40 5 16,70

7111 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 65 9 17,50

7111 100 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 100 13 22,00

7111 150 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 150 20 31,00

7111 200 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 200 28 36,00

  

GN DECKEL MIT LÖFFELAUSSPARUNG  
GN NOTCHED LID  
GN DEKSEL MET LEPELUITSPARING

€ 

7011 002 1/1 13,44
7023 002 2/3 10,50
7012 002 1/2 7,36
7024 002 2/4 8,00
7013 002 1/3 4,80
7014 002 1/4 4,40
7016 002 1/6 3,30
7019 002 1/9 2,50

  

• Materialstärke 0,6 mm • Material thickness 0.6 mm • Materiaaldikte 0,6 mm

7016 100

7019 100

7011 001

7011 002

7111 100
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 mm € 

7123 040 Bodenlochung ·
Perforated base ·
Bodemperforatie

2/3 40 3 13,24

7123 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

2/3 65 5,5 15,10

  

 mm € 

7112 040 Bodenlochung ·
Perforated base ·
Bodemperforatie

1/2 40 2 10,40

7112 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 65 4 11,30

7112 100 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 100 6,5 15,30

7112 150 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 150 8,7 21,00

7112 200 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 200 11,5 25,20

  

 mm € 

7113 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/3 65 2,5 9,70

7113 100 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/3 100 4 12,50

7113 150 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/3 150 5,7 17,86

7113 200 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/3 200 7 19,96

  

GN 73
• Materialstärke 0,6 mm

• Mit Fallgri�en

• Material thickness 0.6 mm

• With drop down handles

• Materiaaldikte 0,6 mm

• Met valhandgrepen

 mm € 

7311 065 1/1 65 9 17,80
7311 100 1/1 100 13 22,50
7311 150 1/1 150 20 32,00
7311 200 1/1 200 28 36,60

  

7123 065

7112 100

7113 100

7311 100
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GN DECKEL · GN LID · GN DEKSEL
€ 

7311 003 1/1 13,30
7312 003 1/2 7,40
7313 003 1/3 4,90
7314 003 1/4 4,50

Mit Aussparung für Fallgri©e  

With notch for drop down handles  

Met uitsparing voor valhandgrepen

GN 75 ECO
• Materialstärke 0,5 mm • Material thickness 0.5 mm • Materiaaldikte 0,5 mm

 mm € 

7511 020 1/1 20 2,5 9,00
7511 040 1/1 40 5 12,00
7511 065 1/1 65 9 13,30
7511 100 1/1 100 13 18,30
7511 150 1/1 150 20 28,00
7511 200 1/1 200 28 32,80

  

 mm € 

7512 020 1/2 20 1,25 4,84
7512 040 1/2 40 2 6,50
7512 065 1/2 65 4 8,00
7512 100 1/2 100 6,5 11,90
7512 150 1/2 150 8,7 16,50
7512 200 1/2 200 11,5 20,00

  

 mm € 

7312 100 1/2 100 6,5 15,40
7312 150 1/2 150 8,7 21,00
7312 200 1/2 200 11,5 25,00

  

 mm € 

7313 100 1/3 100 4 12,70
7313 150 1/3 150 5,7 17,80
7313 200 1/3 200 7 19,80

  

 mm € 

7314 100 1/4 100 2,8 12,00
7314 150 1/4 150 4 16,00
7314 200 1/4 200 5,5 17,80

  

7311 003

7511 100

7512 100

7312 150

7313 100

7314 100
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 mm € 

7513 020 1/3 20 0,75 4,30
7513 040 1/3 40 1,5 6,00
7513 065 1/3 65 2,5 6,60
7513 100 1/3 100 4 9,30
7513 150 1/3 150 5,7 13,00
7513 200 1/3 200 7 15,00

  

 mm € 

7514 065 1/4 65 1,8 5,80
7514 100 1/4 100 2,8 7,80
7514 150 1/4 150 4 11,30
7514 200 1/4 200 5,5 13,00

  

 mm € 

7516 065 1/6 65 1 4,30
7516 100 1/6 100 1,6 6,30
7516 150 1/6 150 2,4 8,50
7516 200 1/6 200 3,4 11,80

  

 mm € 

7519 065 1/9 65 0,6 3,58
7519 100 1/9 100 1 5,50
7519 150 1/9 150 1,5 8,40

  

GN DECKEL · GN LID · GN DEKSEL
€ 

7511 001 1/1 12,90
7512 001 1/2 7,50
7513 001 1/3 4,80
7514 001 1/4 4,40
7516 001 1/6 3,30
7519 001 1/9 2,50

  

GN 72 ECO

 mm € 

7211 020 Bodenlochung ·
Perforated base ·
Bodemperforatie

1/1 20 2,5 13,30

7211 040 Bodenlochung ·
Perforated base ·
Bodemperforatie

1/1 40 5 15,10

7211 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 65 9 14,80

7211 100 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 100 14 20,00

7211 150 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 150 21 31,00

7211 200 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 200 28 35,50

  

• Materialstärke 0,5 mm • Material thickness 0.5 mm • Materiaaldikte 0,5 mm

7513 100

7514 100

7516 100

7519 100

7511 001

7211 100
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 mm € 

7212 040 Bodenlochung ·
Perforated base ·
Bodemperforatie

1/2 40 2 9,90

7212 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 65 4 10,90

7212 100 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/2 100 6,5 12,80

 mm € 

7213 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/3 65 2,5 8,50

7213 100 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/3 100 4 11,50

  

GN 76
• Materialstärke 0,6 mm

• Randverstärkung durch geprägte 

U-Ecken

• Material thickness 0.6 mm

• Edges reinforced by embossed 

U-corners

• Materiaaldikte 0,6 mm

• Randversterking door reliëf U-hoeken

 mm € 

7621 020 2/1 20 5 39,20
7621 040 2/1 40 10 37,90
7621 065 2/1 65 18,5 40,50

  

 mm € 

7611 010 1/1 10 1,25 12,40
7611 020 1/1 20 2,5 11,10
7611 040 1/1 40 5 13,00
7611 065 1/1 65 9 14,50
7611 100 1/1 100 13 19,44
7611 150 1/1 150 20 28,88
7611 200 1/1 200 28 34,14

  

 mm € 

7623 100 2/3 100 8,5 17,34
7623 150 2/3 150 12,5 24,50

  

Passende Deckel finden Sie auf S. 330
Matching lids can be found on p. 330
Bijpassende deksels zijn te vinden op p. 330

7212 100

7213 100

7621 065

7611 100

7623 100
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GN 79

 mm € 

7911 040 Bodenlochung ·
Perforated base ·
Bodemperforatie

1/1 40 5 15,80

7911 065 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 65 9 17,30

7911 100 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 100 13 22,00

7911 150 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 150 20 31,00

7911 200 Boden- und Seitenlochung ·
Perforated base and sides ·
Gaatjes in bodem en zijkant

1/1 200 28 35,50

  

• Materialstärke 0,6 mm

• Randverstärkung durch geprägte 

U-Ecken

• Material thickness 0.6 mm

• Edges reinforced by embossed 

U-corners

• Materiaaldikte 0,6 mm

• Randversterking door reliëf 

U-hoeken

 mm € 

7612 065 1/2 65 4 8,60
7612 100 1/2 100 6,5 12,50
7612 150 1/2 150 8,7 17,90
7612 200 1/2 200 11,5 21,60

  

 mm € 

7624 065 2/4 65 3,6 12,60
7624 100 2/4 100 5,6 16,00
7624 150 2/4 150 8,5 23,40

  

 mm € 

7614 065 1/4 65 1,8 6,40
7614 100 1/4 100 2,8 9,10
7614 150 1/4 150 4 13,00
7614 200 1/4 200 5,5 14,60

  

 mm € 

7616 065 1/6 65 1 5,26
7616 100 1/6 100 1,6 7,00
7616 150 1/6 150 2,4 9,80
7616 200 1/6 200 3,4 12,70

  

 mm € 

7619 100 1/9 100 1 5,50
7619 150 1/9 150 1,5 8,00

  

 mm € 

7613 065 1/3 65 2,5 6,90
7613 100 1/3 100 4 9,80
7613 150 1/3 150 5,7 14,60
7613 200 1/3 200 7 16,50

  

7911 100

7612 100

7624 100

7614 100

7619 100

7616 100

7613 100
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GN 89-40
+80

 mm € 

8912 065 1/2 65 3 6,00
8912 100 1/2 100 6 8,20
8912 150 1/2 150 8 10,40
8912 200 1/2 200 11 11,80

  

 mm € 

8913 065 1/3 65 2 4,70
8913 100 1/3 100 3,5 6,20
8913 150 1/3 150 5 7,30
8913 200 1/3 200 6,5 8,50

  

• BPA frei

• Deckel fest schließend

• Behälter und Deckel können mit 

HACCP Clips farbig markiert werden

• Mit Skalierung

• BPA-free

• Tightly closing lid

• Container and lid can be colour-coded 

using HACCP clips

• With scaling

• BPA-vrij

• Stevig sluitend deksel

• Containers en deksels kunnen met 

HACCP-clips in kleur worden 

gemarkeerd

• Met schaalverdeling

 mm € 

8911 065 1/1 65 8 10,60
8911 100 1/1 100 12 14,00
8911 150 1/1 150 18 18,00
8911 200 1/1 200 24 19,00

  

GN BLECH · GN BAKING SHEET · GN SCHOTEL
 mm € 

7711 010 1/1 10 1,25 25,50
7711 020 1/1 20 2,5 26,00

GN BLECH
GN BAKING SHEET
GN SCHOTEL

 mm € 

6811 020 1/1 20 38,00

Mit PTFE Antihaftbeschichtung

With PTFE non-stick coating  

Met PTFE-antiaanbaklaag

GN ROST · GN GRID · GN ROOSTER
 cm € 

8221 000 2/1 2,5 23,00
8211 000 1/1 2 14,50

GN ROST · GN GRID · GN ROOSTER
 cm € 

8221 001 2/1 2,5 34,00
8211 001 1/1 2 18,00

7711 020

8221 000

8913 100

8912 100

8911 065

8221 001
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GN 84
• BPA frei

• Deckel fest schließend

• Behälter und Deckel können mit 

HACCP Clips farbig markiert werden

• Mit Skalierung

• BPA-free

• Tightly closing lid

• Container and lid can be colour coded 

using HACCP clips

• With scaling

• BPA-vrij

• Stevig sluitend deksel

• Containers en deksels kunnen met 

HACCP-clips in kleur worden

• Met schaalverdeling

-40
+80

 mm € 

8919 065 1/9 65 0,5 3,10
8919 100 1/9 100 0,7 4,50

  

HACCP MARKIERUNGSCLIPS  
HACCP COLOUR CODING CLIPS  
HACCP MARKEERCLIPS

€ 

8909 001 0,40
8909 002 0,40

8909 003 0,40

8909 004 0,40

8909 005 0,40

 mm € 

8412 065 1/2 65 4 5,40
8412 100 1/2 100 6,1 6,20
8412 150 1/2 150 9 7,88
8412 200 1/2 200 11,9 9,00

  

 mm € 

8413 065 1/3 65 2,5 4,50
8413 100 1/3 100 3,8 5,26
8413 150 1/3 150 5,5 6,80
8413 200 1/3 200 7,1 7,98

  

GN DECKEL · GN LID · GN DEKSEL
€ 

8911 001 1/1 8,60
8912 001 1/2 5,00
8913 001 1/3 3,40
8914 001 1/4 3,10
8916 001 1/6 2,40
8919 001 1/9 2,10

  

 mm € 

8411 065 1/1 65 9 10,00
8411 100 1/1 100 13,3 12,00
8411 150 1/1 150 20 13,20
8411 200 1/1 200 26,4 17,00

  

GN EINLEGEBODEN
GN DRAINER PLATE · GN INLEGPLANK

€ 

8911 003 1/1 9,60
8912 003 1/2 4,20
8913 003 1/3 3,60
8914 003 1/4 3,10
8916 003 1/6 2,40

  

 mm € 

8916 065 1/6 65 0,7 3,60
8916 100 1/6 100 1,5 4,20
8916 150 1/6 150 2 5,20

  

 mm € 

8914 065 1/4 65 1,5 4,40
8914 100 1/4 100 2,5 5,50
8914 150 1/4 150 3,5 6,20

  

8919 100

8412 100

8413 100

8911 001

8411 100

8911 003

8916 100

8914 100

8909 001

8909 002

8909 0058909 004

8909 003
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GN 86
• BPA frei

• Deckel hermetisch schließend

• Inklusive 5 Markierungs-Clips in den 

Farben: rot, blau, gelb, grün, lila

• Behälter sind beschreibbar

• Mit Skalierung

• BPA-free

• Hermetically sealing lid

• Includes 5 colour coding clips: red, 

blue, yellow, green and purple

• Containers can be written on

• With scaling 

• BPA-vrij

• Deksel hermetisch afgesloten

• Inclusief 5 markeerclips in de kleuren: 

rood, blauw, geel, groen, paars

• Containers zijn beschrijfbaar

• Met schaalverdeling

-40
+80

HACCP MARKIERUNGSCLIPS  
HACCP COLOUR CODING CLIPS  
HACCP MARKEERCLIPS

€ 

8707 001 0,50
8707 002 0,50

8707 003 0,50

8707 004 0,50

8707 005 0,50

  

 mm € 

8414 100 1/4 100 2,6 4,52
8414 150 1/4 150 3,8 5,70
8414 200 1/4 200 4,8 7,20

  

 mm € 

8416 065 1/6 65 1 3,06
8416 100 1/6 100 1,6 3,58
8416 150 1/6 150 2,3 4,20
8416 200 1/6 200 2,8 6,40

  

 mm € 

8611 100 1/1 100 13,7 27,52
8611 150 1/1 150 21 30,40
8611 200 1/1 200 28 34,90

  

 mm € 

8623 150 2/3 150 13,5 29,50
8623 200 2/3 200 19 31,00

  

 mm € 

8612 100 1/2 100 6,5 19,96
8612 150 1/2 150 10 24,00
8612 200 1/2 200 12,5 26,26

 mm € 

8613 065 1/3 65 2,5 10,20
8613 100 1/3 100 4 14,28
8613 150 1/3 150 6 15,80

  

 mm € 

8614 065 1/4 65 1,8 8,40
8614 100 1/4 100 2,8 9,50
8614 150 1/4 150 4,3 10,50

  

 mm € 

8616 065 1/6 65 1,1 7,00
8616 100 1/6 100 1,7 8,50
8616 150 1/6 150 2,6 8,50

  

 mm € 

8619 065 1/9 65 0,6 5,50
8619 100 1/9 100 1 6,50
8619 150 1/9 150 1,5 7,00

  

GN DECKEL · GN LID · GN DEKSEL
€ 

8411 004 1/1 5,70
8412 004 1/2 3,40
8413 004 1/3 2,90
8414 004 1/4 2,70
8416 004 1/6 2,10

  

GN EINLEGEBODEN
GN DRAINER PLATE · GN INLEGPLANK

€ 

8411 003 1/1 6,00
8412 003 1/2 4,40

  

8707 002

8707 004

8707 003

8707 001

8707 005

8414 100

8416 100

8613 100

8614 100

8616 100

8619 100

8623 150

8611 100

8612 100
8411 004

8411 003
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GN 94 -40
+110

 mm € 

9411 065 1/1 65 9 16,80
9411 100 1/1 100 13,3 20,00
9411 150 1/1 150 20 24,16
9411 200 1/1 200 26,4 33,00

 mm € 

9412 065 1/2 65 4 8,40
9412 100 1/2 100 6,1 9,98
9412 150 1/2 150 9 12,60
9412 200 1/2 200 11,9 14,50

 mm € 

9413 065 1/3 65 2,5 6,50
9413 100 1/3 100 3,8 7,80
9413 150 1/3 150 5,5 9,50
9413 200 1/3 200 7,1 12,18

 mm € 

9414 065 1/4 65 1,7 5,60
9414 100 1/4 100 2,6 6,70
9414 150 1/4 150 3,8 10,60
9414 200 1/4 200 4,8 13,10

 mm € 

9416 065 1/6 65 1 4,90
9416 100 1/6 100 1,6 5,20
9416 150 1/6 150 2,3 6,30
9416 200 1/6 200 2,8 9,00

 mm € 

9419 065 1/9 65 0,6 3,50
9419 100 1/9 100 0,9 4,00

GN DECKEL · GN LID · GN DEKSEL
€ 

9411 001 1/1 11,60
9412 001 1/2 6,50
9413 001 1/3 5,30
9414 001 1/4 4,40
9416 001 1/6 3,30
9419 001 1/9 2,70

GN EINLEGEBODEN
GN DRAINER PLATE · GN INLEGPLANK

€ 

9411 003 1/1 8,80
9412 003 1/2 4,90

• Mit Skalierung • Met schaalverdeling• With scaling

PERMANENT MARKER
PERMANENT MARKER · PERMANENTE MARKER

 cm € 

8600 001 14,5 6,00

9411 100

9412 100

9413 100

9414 100

9416 100

9419 100

9411 001

9411 003


