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Bar 550-sarjan  
baarikalusteet juomille Bar Line -sarja soveltuu erinomaisesti juomien 

tarjoiluun ja säilyttämiseen.

Kalustesyvyyden ansiosta työskentely on 
ergonomista ja jäähdytetyt juomatäydennykset 
pysyvät ihanteellisessa tarjoilulämpötilassa.
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Bar 550-sarjan baarikalusteet  
juomille
Bar Line -sarja soveltuu erinomaisesti juomien tarjoiluun ja 
säilyttämiseen.

Kalustesyvyyden ansiosta työskentely on ergonomista ja jäähdytetyt 
juomatäydennykset pysyvät ihanteellisessa tarjoilulämpötilassa.

Kalusteet on valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja niiden 
näkyvät sisä- ja pintaosat ovat ruostumatonta AISI 304 -terästä. 
Käyttövalmiit kalusteet ovat luotettavia, kestäviä ja pitkäikäisiä.

Bar Line kalusteet on suunniteltu nopeuttamaan baarityöskentelyä. 
Mallistossa on tarjolla runsas valikoima kalusteita vetolaatikoilla, 
ovilla ja jää-/pulloaltailla.

Lasi- ja liukulasiovilla varustetuilla kalusteilla on mahdollista luoda 
houkuttelevia myyntiä edistäviä linjastoja.

Ominaisuudet

•	 Digitaalinäytöllä varustettu lämpömittari 
mikroprosessoriohjaimella

•	 Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus

•	 Optinen lämpötilan ylä-/alahälytysraja

•	 Anturivian hälytystoiminto

•	 Lauhduttimen puhdistustarpeen tai 
lauhduttimen lämpötilan nousun 
hälytystoiminto

•	 Näkyvät ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta 
AISI 304 -terästä

•	 Lämpöeristeenä CFC- ja HCFC-vapaa 
polyuretaani

•	 Lasiovi- ja liukulasiovimoduulissa on 
valaistus sekä 2 kpl ulosvedettävää 
vetohyllyä pulloille ja tölkeille

•	 Moduulissa 2 on kaksi vetolaatikkoa, 
magneetti tiivisteet, ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut teleskooppikiskot 
ja laatikoissa on pohja ruostumattomasta 
teräksestä

•	 Tehokas ja energiaa säästävä 
jäähdytysjärjestelmä

•	 Jäähdytyskasetin voi irrottaa ilman 
työkaluja huoltoa varten

•	 Helposti irrotettava ja pestävä 
lauhdutusilmansuodatin

•	 Sisävalo

•	 Jalat ruostumatonta terästä, korkeussäätö 
-5mm…+65 mm

•	 Jännite 230V/50Hz

Valinnaiset ominaisuudet

•	 Saatavana ympäristöystävällisellä ja 
energiatehokkaalla R290-kylmäaineella 
(vain 230 V 50 Hz)

•	 Keskuskoneliitäntävalmius

•	 Pyörät jalkojen tilalle, käyttäjänpuoleiset 
pyörät ovat lukittavat

•	 Matalat, säädettävät jalat ruostumatonta 
terästä, 850 mm tasokorkeutta varten
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B55/SG8-CD-2

B55/2-CD-2

(E) = saatavilla R290-kylmäaineella.

Tekniset tiedot

Bar 550	 B55/2-CD (E)	 B55/2-CD-2 (E)	 B55/2-CD-2-2 (E)	 B55/2-2-CD-2-2 (E)	

Lämpötila +5...+15°C +5...+15°C +5...+15°C +5...+15°C

Leveys (mm) 860 1260 1660 2060

Syvyys (mm) 550 550 550 550 

Korkeus (mm) 900 900 900 900 

Liitäntäteho (kW) 
230V/50 Hz 0.25 0.25 0.25 0.25

Bar 550	 B55/SG8-CD (E)	 B55/SG8-CD-2 (E)	 B55/SG8-CD-2-2 (E)	 B55/SG8-CD-SG8 (E)	 B55/SG12-CD (E)	 B55/SG12-CD-2 (E)

Lämpötila +5...+15°C +5...+15°C +5...+15°C +5...+15°C +5...+15°C +5...+15°C

Leveys (mm) 1260 1660 2060 2060 1660 2060

Syvyys (mm) 550 550 550 550 550 550

Korkeus (mm) 900 900 900 900 900 900 

Liitäntäteho(kW) 
230V/50 Hz 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27

SAATAVILLA

R290
-KYLMÄAINEELLA
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Bar 550 Neutraalit jää-/pulloallasyksiköt Bar 550 Vetotasoyksiköt

Bar 550 Roskayksiköt

Bar 550 Oluthanayksiköt
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Tekniset tiedot Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Bar 550	 B55/IBS-400N 	 B55/IBS-600N	 B55/IBS-800N Bar 550	 Bar 550 B55/SC-600N-T yläosalla 	 B55/SC-600N-T ilman yläosaa

Bar 550	 Bar 550 B55/N40W-T yläosalla  	 B55/N40W-T ilman yläosaa

Bar 550	 B55/BT-400N	 B55/BT-600N	 B55/BT-800N

Leveys (mm) 400 600 800

Syvyys (mm) 550 550 550

Korkeus (mm) 900 900 900

Leveys (mm) 600 600

Syvyys (mm) 550 550

Korkeus (mm) 900 900 

Leveys (mm) 400 400

Syvyys (mm) 550 550

Korkeus (mm) 900 900 

Leveys (mm) 400 600 800

Syvyys (mm) 550 550 550

Korkeus (mm) 900 900 900
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B55/I&BS-600N B55/SC-600N-T kannella

B55/BT-800

B55/N40W-T yläosalla


