
KL Sarja
Jääpalakoneet

baareihin, kahviloihin, ravintoloihin ja hotelleihin. 

       
    

        

        

        

        

        

  

     

       

     

  
 

  
    
    

 

  
   

  
   

     
     

 



Porkka KL-sarjan 
automaattiset jääpalakoneet. 

Ominaisuudet 

Jatkuvan tuotekehitykseen perustuen Porkka
jääpalakoneet tuottavat jäätä erittäin
taloudellisesti. Pitkälle kehitetty
suihkutusmenetelmä ei tuhlaa vettä eikä energiaa.
Tällä valmistusmenetelmällä saadaan kauniin
pyöreitä, kovia ja kirkkaita jääpaloja, jotka sulavat
hitaasti.

Jääpalojen valmistus

Jääpalat valmistuvat automaattisesti, kun jääpalakone on
kytketty ja liitetty hyväksyttyihin sähkö- ja vesiverkkoihin
sekä käynnistetty käyttökytkimestä.

Vesi ruiskutetaan suuttimista yläpuolella oleviin jäähdytettyihin
jääpalamuotteihin. Jääpala syntyy suihkuavasta vedestä. Tämä
menetelmä valmistaa palat erittäin kirkkaiksi, koska
epäpuhtaudet ja ilma ei jäädy jääpalaan. Kun jääpalat ovat
valmiita automaattinen kuumakaasusulatus pudottaa ne
jääsäiliöön. Uusien jääpalojen valmistus alkaa automaattisesti.
Tämä toiminta jatkuu niin kauan kunnes säiliö on täynnä.
Säiliössä oleva anturi käynnistää koneen automaattisesti kun
jääpalojen määrä vähenee. 

Suihkutusjärjestelmän on
ihanteellinen kirkkaiden ja kovien
jääpalojen valmistukseen. KL-malli
tuottaa kauniita, pyöreitä jääpaloja,
joiden koko on 27 x 32 mm.
Tilauksesta saa myös todella isoja
jääpaloja valmistavia KX-mallin
jääpalakoneita. Pyöreiden
jääpalojen koko 43 x 42 mm 

Asennus

Jääpalakone tulee kytkeä hanalla varustettuun vesisyöttöön.
Tulovedenpaineen tulee olla välillä 1...6 bar ja veden lämpötilan
on oltava välillä +5... +20 °C. Jääpalakone tulee aina kytkeä
Vesijuomaverkostoon, laitteen mukana tulevalla 3/4"
liitäntäletkulla. 

Asennuspaikassa tulee huolehtia siitä että jääpalakone
asennetaan vaakasuoraan ja sen ympärille jää riittävästi
ilmankiertotilaa. Jääpalakoneen säännöllinen puhtaanapito ja
lauhduttimen tuloilmansuodattimen, tarvittaessa myös
lauhduttimen, puhdistus ovat edellytyksiä laitteen
moitteettomalle toiminnalle.

Tekniset ominaisuudet

Porkka jääpalakoneet
on valmistettu
korkealaatuisista
komponenteista.
Niiden
pintamateriaalina on
ruostumaton
teräslevy AISI 304.
Jääpalasäiliön
sisäpinta on
elintarvikehy-
väksyttyä ABS
muovia. Vakiona saa
sekä ilmalauhdutteisia
että vesilauhdutteisia
malleja. Niiden toiminta on täysin automaattista sen jälkeen
kun  jääpalakone on kytketty ja liitetty hyväksyttyihin sähkö- ja
vesiverkkoihin sekä käynnistetty jäänvalmistus
käyttökytkimestä. Automaattista jääpalojen valmistusta ohjaa
säiliötermostaatti. Se käynnistää jääpalakoneen kun säiliö
tyhjenee ja pysäyttää toiminnan, kun säiliö on täysi. Kaikissa
Porkka jääpalakoneissa on myös automaattinen pesuohjelma,
vesijärjestelmän hygienisointia varten. Pesukytkimessä on kolme
asentoa: ensimmäisessä asennossa laite valmistaa jääpaloja.
Keskiasennossa on pesuohjelma ja ala-asennossa on huuhtelu.
Täydellistä puhdistusta helpottaa se, että kaikki osat ovat
irrotettavissa ilman työkaluja.   
Kaikissa kiinteällä jääsäiliöllä olevissa malleissa on helposti
puhdistettavissa oleva lauhduttimen tuloilmasuodatin. 

• Ruostumaton AISI 304 -teräsrunko, jossa 
on yksiosainen eristetty säiliö

• KL 18 A pintamateriaalina on harmaa 
polyesteripintainen teräslevy.

• Suihkujärjestelmä, jossa jokainen pala valmistuu 
omassa muotissaan

• Kun jääpalasäiliö täyttyy, valmistus keskeytyy. 
Valmistus jatkuu automaattisesti, kun jääpalojen 
määrä säiliössä vähenee.

• Sisäinen puhdistusjärjestelmä

• Lauhduttimen tuloilmasuodatin

• Jääpalakoneissa on vakiona 25 mm korkeat 
säädettävät tassut. Niiden tilalle saa lisähinnasta 
140 mm korkeat säädettävät jalat.

• Pieni energian- ja vedenkulutus

• kristallinkirkkaat, hygieeniset ja tiiviit jääpalat, 
joiden koko on ø 27 x 32 mm

Käyttökytkimet ja pesuohjelmat 

Vihreä on virtakytkin

• I = virta on päällä (yläasento)

• 0 = virta ei ole päällä (ala-asento)

Pesukytkin

• I = on = laite valmistaa jääpaloja (yläasento)

• 0 = washing = pesu, pesee (keskiasento)

• II = Rinsing = huuhtelu, huuhtelee (ala-asento)

Käyttökytkimien vieressä, kehikossa on lauhduttimen
tuloilmasuodatin, joka täytyy pitää puhtaana.
Tarvittaessa on myös lauhdutin puhdistettava.

Huomioitavaa
Esitteessä ilmoitettu vuorokautinen jääpalatuotto perustuu
siihen, että jääpalakoneeseen tulevan veden ja ympäristön
lämpötilat ovat  + 10 °C. 

Vakiomallien sähköliitäntä on 230 V / 50Hz. Erikseen
valmistetaan myös  220/60Hz/1 tai 115/60Hz/1
sähköliitännöillä olevia koneita 

Sarjaan kuuluu myös vesilauhdutteiset jääpalakoneet.

LAUHDUTUSILMAN OTTO JA POISTO EDESTÄ

Mallit KL 32 AF ja KL 42 AF.
Näitä malleja voidaan asentaa kapeisiin sijoituspaikkoihin.



Pieni ja kätevä jääpalakone. Saatavana myös edullinen valkoisella
polyesteripintaisella teräslevyllä oleva malli KL 18, jonka tuotto
on 18 kg / vrk. Malli KL 22 A pintamateriaalina ruostumaton
teräslevy.

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 24 25
Lb/24h 53 55

Jääpalasäiliö Kg - Lb 6.5 - 14.3

Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 1050 1110

Jääpalojen määrä säiliössä 350

Liitäntäteho (T=43°C) - W 290

Nettopaino Kg 32

Bruttopaino Kg 36

Pakkauksen koko m3 0.13

Kylmäaine R404A

345460

587

25

KL 22 A

Tämä laitet tuottaa n. 5000 kristallinkirkasta jääpalaa.  

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 88 90
Lb/24h 194 198

Jääpalasäiliö Kg - Lb 45 - 99

Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 4880 5000

Jääpalojen määrä säiliössä 1650

Liitäntäteho (T=43°C) - W 900

Nettopaino Kg 71

Bruttopaino Kg 81

Pakkauksen koko m3 0.47

Kylmäaine R404A

KL 102

KL 132 tuottaa jo 7000 jääpalaa vuorokaudessa ja säiliöön
mahtuu 2750 jääpalaa.

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 125 127
Lb/24h 275 280

Jääpalasäiliö Kg - Lb 50 - 110

Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 6940 7050

Jääpalojen määrä säiliössä 2750

Liitäntäteho (T=43°C) - W 1200

Nettopaino Kg 97

Bruttopaino Kg 113

Pakkauksen koko m3 0.68

Kylmäaine R404A

KL 132

Suurin omalla säiliöllä, elintarvike hyväksytyllä säiliöllä oleva
malli, jonne mahtuu n. 2750 kristallinkirkasta jääpalaa.
Jääpalakoneen massiivinen tuotto on n. 8000 jääpalaa
vuorokaudessa. 

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 145 147
Lb/24h 319 324

Jääpalasäiliö Kg - Lb 68 - 143

Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 8050 8160

Jääpalojen määrä säiliössä 2750

Liitäntäteho (T=43°C) - W 1350

Nettopaino Kg 97

Bruttopaino Kg 113

Pakkauksen koko m3 0.68

Kylmäaine R404A

KL 152

Malli on suunniteltu asennettavaksi erillisen jääpalasäiliön päälle.
Tuotto n. 8400 jääpalaa. 

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 150 152
Lb/24h 330 335

Jääpalasäiliö Kg - Lb –

Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 8330 8440

Jääpalojen määrä säiliössä –

Liitäntäteho (T=43°C) - W 1500

Nettopaino Kg 100

Bruttopaino Kg 116

Pakkauksen koko m3 0.30

Kylmäaine R404A

KL 172

Tämän mallin tuotto on n. 1600 jääpalaa vuorokaudessa.
Jääpalasäiliön koko n. 600 jääpalaa. KL 32 AF malli mahtuu
pieneen väliin, koska sen lauhdutusilman kierto tapahtuu laitteen
edestä.  

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 30 31
Lb/24h 66 68

Jääpalasäiliö Kg - Lb 11 - 24.2

Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 1550 1610

Jääpalojen määrä säiliössä 600

Liitäntäteho (T=43°C) - W 420

Nettopaino Kg 43

Bruttopaino Kg 50

Pakkauksen koko m3 0.19

Kylmäaine R404A

KL 32 AF

Tämän isomman, edestä lauhduttavan mallin tuotto on n. 2250
jääpalaa vuorokaudessa. Jääpalasäiliön koko n. 900 jääpalaa. KL 42
AF malli mahtuu pieneen väliin, koska sen lauhdutusilman kierto
tapahtuu laitteen edestä.

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 40 42
Lb/24h 88 93

Jääpalasäiliö Kg - Lb 17 - 37.4

Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 2160 2270

Jääpalojen määrä säiliössä 900

Liitäntäteho (T=43°C) - W 455

Nettopaino Kg 51

Bruttopaino Kg 59

Pakkauksen koko m3 0.28

Kylmäaine R404A

KL 42 AF

Tämän mallin tuotto n. 2880 kristallinkirkasta jääpalaa
vuorokaudessa ja elintarvikehyväksyttyyn ABS muovisäiliöön
mahtuu 1100 jääpalaa. 

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 50 52
Lb/24h 110 115

Jääpalasäiliö Kg - Lb 20 - 44

Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 2770 2880

Jääpalojen määrä säiliössä 1100

Liitäntäteho (T=43°C) - W 475

Nettopaino Kg 52

Bruttopaino Kg 61

Pakkauksen koko m3 0.31 

Kylmäaine R404A

KL 52

417531
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** Tähän malliin on saatavana lisävarusteena
140 mm korkea jalat lattialle sijoitusta varten.

** Tähän malliin on saatavana
lisävausteena 140 mm. korkeat jalat
lattialle sijoitusta varten.



KL 22/32

B 150 Porkka B 250

KL 42/52 KL 72/102/132/152

Tekniset tiedot

KL 172 KL 302

WATER OUT

WATER IN

Pienillä ulkomitoilla ja mammuttimaisella tuotolla oleva
jääpalakone valmistaa kirkkaita ja  puhtaita jääpaloja 4500
kappaletta vuorokaudessa. Kuten pienempi KL 172, ja tämä
suurempi KL 302 tulee varustaa erillisellä jääsäiliöllä.

Suuremmista vaunuilla varustetuista jääsäiliöistä antaa lisätietoja
myyntiosasto.

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 260 262
Lb/24h 572 576

Jääpalasäiliö Kg - Lb –
Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 14440 14550

Jääpalojen määrä säiliössä –

Liitäntäteho (T=43°C) - W 2400

Nettopaino Kg 150

Bruttopaino Kg 166

Pakkauksen koko m3 0.55

Kylmäaine R404A

KL 302

Tuottaa keskimäärin 4000 jääpalaa ja säiliön mahtuu n. 1650
jääpalaa. Samoilla ulkomitoilla valmistetaan myös
suurempituottoista KL 102 mallia.  

A = Ilmalauhdutus / W = vesilauhdutteinen A W

Tuotto Kg/24h 70 72
Lb/24h 154 159

Jääpalasäiliö Kg - Lb 30 - 66

Keskimääräinen jääpalatuotto 24h 3880 4000

Jääpalojen määrä säiliössä 1650

Liitäntäteho (T=43°C) - W 730

Nettopaino Kg 67

Bruttopaino Kg 78

Pakkauksen koko m3 0.47

Kylmäaine R404A

KL 72

B/BK 150

B/BK 250

Porkka jääsäiliöiden ulkopinta on ruostumatonta teräslevyä AISI
304. Sisäpuoli on yhtenäisenä valuna tehtyä,
elintarvikehyväksyttyä ABS muovia. Jääsäiliö on helppo pestä,
koska siinä ei ole minkäänlaisia saumoja. Paksu eriste takaa jään
säilymisen. Säiliön pohjassa on sulaveden poistoputki. 

Jääsäiliöt

680560

890

140

960640

774

B 150 BK 150
Jääpalasäiliö Kg/Lb 150/330 essential for operation

Nettopaino Kg 53 10

Bruttopaino Kg 63 12

Pakkauksen koko m3 0.82 0.10

B 250 BK 250
Jääpalasäiliö Kg/Lb 250/550 essential for operation

Nettopaino Kg 70 10

Bruttopaino Kg 84 12

Pakkauksen koko m3 1.12 0.10

768

140

960

768

140

1200

845

845

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme
itsellemme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri
ilmoitusta. 

Lisävaruste harmaan veden lauhdutusjärjestelmää varten. 

Säiliöstä tulevan sulaveden poisto 3/4"

Tulovesiliitäntä 3/4"


